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Objeto
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El objeto de este documento es ayudar a las empresas asociadas a AES a conocer el marco normativo sobre la 
conexión a CRA de las señales correspondientes a las centrales de incendio, así como establecer los criterios a 
seguir, en relación a la gestión de las centrales conectadas en la actualidad a través de la central de intrusión.
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Introducción
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El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por 
e l  q u e  s e  a p r u e b a  e l  Re g l a m e n to  d e 
instalaciones de protección contra incendios 
(en adelante, RIPCI) vino a sustituir al anterior 
Reglamento de 1993.

En él se contemplan todos los aspectos a tener 
en cuenta en relación con el diseño, instalación 
y mantenimiento de los sistemas de protección 
activa contra incendios.

El punto 1 del artículo 2 del nuevo Reglamento 
est a b le ce  q u e  “est a rá n  s u j e to s  a  la s 
disposiciones de este Reglamento tanto las 
empresas instaladoras como las empresas 
mantenedoras de instalaciones de protección 
contra incendios”

Uno de los aspectos incluidos en el RIPCI que no 
estaba contemplado en la versión de 1993 es la 
obligatoriedad del cumplimiento de la norma 
EN 54-21 en relación a los equipos de 
transmisión de alarmas y averías.

Pese a la no obligatoriedad de la conexión de 
las centrales de incendio a una CRA, la realidad 
es que cada vez hay mayor sensibilidad en este 
sentido y es mayor el número de centrales de 
incendio conectadas, especialmente en 
aquellas instalaciones que permanecen 
desatendidas durante una buena parte del día 
(la mayoría, por la noche)

En la actualidad, la gran mayoría de centrales 
de incendio están conectadas a CRA a través de 
una zona habilitada a tal efecto en la central de 
a l a r m a  d e  i n t r u s i ó n .  E s t a  p r á c t i c a , 
generalizada durante mucho tiempo entre las 
empresas de seguridad, ha dejado de ser 
aceptada en el marco normativo actual desde 
la entrada en vigor del RIPCI (diciembre de 
2017).

AES, habiendo adquirido un firme compromiso 
en su contribución a la mejora del sector de las 
instalaciones de protección contra incendio (en 
adelante, PCI), teniendo en cuenta que muchas 
de las empresas asociadas trabajan el ámbito 
de la PCI, ha elaborado esta guía informativa 
para ayudar a las empresas a gestionar la 
conexión de las señales de alarma y avería de 
incendio de manera segura, profesional y 
dentro del marco normativo. 



Marco normativo

7



Ÿ El marco normativo en relación a las instalaciones de PCI tiene su punta de lanza en el RIPCI. 

Ÿ Los establecimientos de tipo industrial, deben cumplir el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el 
que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI).

Ÿ Ni el RSCIEI ni el DB-SI establecen ninguna prerrogativa con respecto a la conexión remota de las señales de 
alarma y avería de la central de incendio, por lo que la única referencia a tal efecto es el propio RIPCI.

Ÿ Por otra parte, las instalaciones ubicadas en edificios de uso no industrial deben cumplir el código técnico de 
la edificación (CTE), en especial, para el caso que nos ocupa, su documento básico de seguridad en caso de 
incendio (DB-SI).

RSCIEI CTE DB-SIRIPCI
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Basándonos en los aspectos recogidos en el RIPCI en relación a la conexión remota de las señales de alarma y/o avería de incendio, podemos hacer las 
siguientes consideraciones:

No obligatoriedad de conexión de la señal de incendio

El RIPCI, en el punto 10. de su Anexo II especifica que “en los sistemas de detección, alarma y extinción, se acepta la 
conexión remota a un centro de gestión de servicios de mantenimiento …. Dicho centro de gestión remota deberá pertenecer 
a una empresa mantenedora de protección contra incendios debidamente habilitada”

En ningún punto del reglamento se menciona la necesidad u obligatoriedad de conexión de los sistemas de detección y 
alarma de incendio, por lo que se entiende que la conexión a una central receptora de alarmas es opcional, no obligatoria.

Cumplimiento de la norma EN 54-21

La norma EN 54-21 especifica los “requisitos, métodos de ensayo y criterios de comportamiento frente a los cuales puede 
evaluarse la eficacia y fiabilidad de un equipo de transmisión capaz de transmitir señales de alarma de incendio y/o de aviso 
de fallo para su utilización en sistemas de detección y alarma de incendio”

Así pues, queda determinado que desde la entrada en vigor del RIPCI, pese a la no obligatoriedad de conexión a CRA de las 
señales de incendio, en el caso de que ésta se efectúe, los equipos de transmisión de señales de incendio deben disponer de 
marcado CE y estar certificados según la norma EN 54-21.

Según el Anexo I, sección 1ª, punto 1.7 del RIPCI “los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el 
marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-21”.

X
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A todos los edificios a los cuales les sea de aplicación el CTE, deben adecuar sus instalaciones a norma siempre que sean 
objeto de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o cambio de uso, por lo que en estos casos deberán adecuar la 
instalación de PCI al RIPCI de 2017 y, por tanto, modificar la conexión a CRA, si la hubiere, incluyendo un equipo de 
transmisión certificado según la norma EN 54-21.

Adecuación a norma de edificios

3

La disposición transitoria segunda del RIPCI, sobre la aplicación del reglamento a equipos y sistemas ya instalados 
establece que “a los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de aplicación aquellas disposiciones relativas a su 
mantenimiento y a su inspección”.

De esta disposición se deduce que el RIPCI no debe aplicarse de forma obligatoria sobre el diseño de los sistemas 
existentes con anterioridad a su entrada en vigor y, por tanto, las conexiones a CRA llevadas a cabo a través de una central 
de intrusión con anterioridad a la entrada en vigor del RIPCI no incumplen su marco normativo de aplicación, que es el RIPCI 
de 1993, en el que no existe ninguna limitación ni obligatoriedad relacionada con la conexión a una central remota de las 
señales de incendio.

No retroactividad de la aplicación del Reglamento
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Cualquier nueva conexión a CRA de una central de incendios, debe llevarse a cabo mediante un equipo de transmisión 
certificado EN 54-21.

Toda conexión existente a través de una central de intrusión con anterioridad a la entrada en vigor del RIPCI (dic-17) se 
puede mantener, al amparo de la no retroactividad del reglamento en cuanto al diseño de las instalaciones de PCI.

En caso de que un edificio de ámbito no industrial sea objeto de una reforma integral o cambio de actividad, se deberá 
adecuar a la normativa actual, por tanto, si la conexión a CRA se estaba llevando a cabo mediante una central de intrusión, se 
deberá deshabilitar esta conexión, quedando a criterio de la propiedad conectar la central de incendio a CRA mediante un 
transmisor certificado EN 54-21 o dejar la central sin conexión.

En caso de adecuación del sistema de detección (por ejemplo, por sustitución o actualización de los equipos), si el edificio no 
se ve afectado por una reforma general, no es de obligado cumplimiento su adecuación a norma, por lo que en este caso se 
podrá mantener la conexión a CRA a través de la central de intrusión, pese a que la recomendación de AES en estos casos es 
que la propiedad aproveche la renovación del sistema para incorporar el transmisor certificado y adecuar su conexión a CRA.

En base a todo lo expuesto, se llega a las siguientes conclusiones:
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