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Marco normativo: 
Reglamento de las instalaciones de Protección Contra Incendio 
RIPCI R.D. 513/2017
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La habilitación se distingue entre:

de sistema de protección contra incendio

Empresa instaladora 

Empresa mantenedora 

de sistema de protección contra incendio
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En cada uno de los dos ámbitos, la empresa puede habilitarse en uno o varios de los siguientes sistemas:

Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y 
agua pulverizada

Sistemas de columna seca

Sistemas de detección y alarma de incendios

Extintores de incendios

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Sistemas de hidrantes contra incendios

Sistemas de bocas de incendio equipadas

Sistemas fijos de extinción por espuma física

Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada

Sistemas para el control de humos y de calor

Sistemas de señalización luminiscente

Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos

Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados

Sistemas fijos de extinción por polvo
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Documentación que identifique a la empresa instaladora (de ser persona jurídica, ha de estar legalmente 
constituida).

Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Para la habilitación de sistemas de alumbrado de emergencia, se deberá cumplir lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y su instrucción técnica complementaria.

Contar, dentro del personal contratado, como mínimo, con un responsable técnico titulado en escuela 
técnica universitaria o titulación equivalente.

Contar, dentro del personal contratado, como mínimo, con un operario cualificado para cada uno de los 
sistemas en que está habilitada la empresa.

Suscribir un seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 800.000€.

Para la habilitación de sistemas de extinción por agentes gaseosos, certificado de cualificación específico 
previsto en el Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo.

Disponer del certificado UNE EN ISO 9001: del sistema de gestión de calidad implantado, emitido por 
entidad de certificación acreditada.

REQUISITOS :



Habilitación de los operarios
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Desde la entrada en vigor del RIPCI de 2017, los operarios deben 
estar cualificados para realizar las tareas de instalación y/o 
mantenimiento de sistemas de protección contra incendio.
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Disponer de título universitario, de formación profesional o certificado de profesionalidad.

Tener reconocida una competencia profesional por experiencia laboral, de acuerdo a lo establecido en 
el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral

Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo 
establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre

Haber realizado un curso de formación específico para cada uno de los sistemas para los cuales se desea 
estar habilitado.

Haber prestado servicios como personal cualificado en la instalación y/o mantenimiento de los 
sistemas para los cuales solicita cualificación durante al menos 12 meses, anteriores a la fecha de 
entrada en vigor del RIPCI (diciembre de 2017), que se acreditarán aportando:

Para sistema de extinción por agentes gaseosos, estar en disposición de un curso específico.

Para el resto de sistemas, disponer de una de las siguientes situaciones:

Contrato de trabajo o certificado de las empresas en las que prestó el servicio

Vida laboral del trabajador

REQUISITOS :



Obligaciones de las empresas de PCI
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EMPRESAS  INSTALADORAS

REQUISITOS :

Las derivadas del cumplimiento del RIPCI relacionadas con la instalación de equipos y sistemas de 
protección activa.

Una vez finalizada la instalación, emitir un certificado de instalación firmado por un técnico titulado 
competente conforme la instalación se ha realizado de conformidad con lo establecido en el RIPCI, así 
como facilitar al usuario y a la DF, la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento de los 
sistemas instalados.

Abstenerse de instalar equipos y sistemas de PCI que no cumplan las disposiciones vigentes, poniendo 
el hecho en conocimiento del usuario de forma fehaciente y por escrito.

Si durante la instalación, la empresa instaladora considera que parte del proyecto o documentación 
técnica no se ajusta a lo establecido en el RIPCI, deberá ponerlo por escrito en conocimiento del autor 
del proyecto y del titular. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se someterá la cuestión al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.



Corregir, a petición del titular, las deficiencias o averías que se produzcan en los sistemas, cuyo 
mantenimiento tenga contratado.

Entregar un informe técnico al titular donde se relacionen los equipos o sistemas que no ofrezcan 
garantías de funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el 
mantenimiento o que no cumplan las disposiciones normativas vigentes.

Conservar, al menos durante cinco años, la documentación justificativa de las revisiones o actuaciones 
correctivas llevadas a cabo, su fecha de ejecución y estado de resolución.

Realizar las actividades de mantenimiento exigidas en el RIPCI, utilizando recambios y piezas originales 
siempre que afecten a la certificación del producto.

Emitir un certificado del mantenimiento periódico realizado, en el que consten los equipos y sistemas 
revisados, anexando copia de las listas de comprobación realizadas y resultados obtenidos.

En el caso de extintores manuales, colocar una etiqueta (fuera de la del fabricante del extintor) con su 
número de identificación, nombre, dirección, fecha de realización de la revisión y fecha en la que debe 
realizarse la próxima revisión. Asimismo, llevar un registro en el que figurarán la relación de extintores 
y las operaciones realizadas en los mismos.

Comunicar al titular las fechas en las que corresponde llevar a cabo el mantenimiento periódico.

11

EMPRESAS  MANTENEDORAS

REQUISITOS :
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